
GSPublisherVersion 0.37.100.100

P

90
0

2 
02

5

700
2 100

800
2 100

800
2 100

±0,000

-0,020

s.v.=2,55m

2% -0,020

UT
=

-0,
30

0
UT

=
-0,

30
0

UT
=

-0,
30

0
UT

=
-0,

30
0

ne
sp

al
ná

 po
dl

ah
a

s.v.=2,55m s.v.=2,55m

s.v.=2,55m

600 (1000)

1 
22

5 (
85

0)

1 225 (850)

(2100)

(800-1675)

1.02

1.03

1.01 1.04

5 
00

0

1 050 1 800 3 700 1 000
2 075

665 675
1 225 (850)

1 110

800 2 000
2 075 (0)

3 550 1 350 2 300

1 
50

0
2 

00
0

1 
50

0
3 

50
0

5 
00

0

10 000

310 5 240 125 4 015 310

31
0

4 
38

0
31

0

125 1 875 125 2 015 310

20
0

1 
50

0
50

0 12
5

70
0

1 
55

5550 400 925

1 
14

0
1 

11
5

1 
05

5

31
0

2 
00

0
12

5
2 

25
5

31
0

500 7 250 2 250

A
A

B B

Č.M.
1.01
1.02
1.03
1.04

NÁZEV MÍSTNOSTI
PŘEDSÍŇ
OBYTNÁ MÍSTNOST
POKOJ
KOUPELNA

PLOCHA (m2)
3,56

23,25
8,03
4,38

39,23 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ
KONSTRUKCE OBVODOVÉ NOSNÉ STĚNY - DŘEVOSTAVBA
VIZ. SKLADBA F1 /310mm/

KONSTRUKCE VNITŘNÍ ZTUŽUJÍCÍ STĚNY - DŘEVOSTAVBA - SDK
VIZ. SKLADBA F3 /125mm/

INSTALAČNÍ STĚNY SDK - TL. DLE POZICE

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - DLAŽBA BETONOVÁ

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- POSTUP PRACÍ KOORDINOVAT S NASTUPUJÍCÍMI PROFESEMI
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU NUTNÉM PRO
VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ !!!
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT NA MÍSTĚ PŘESNOU POLOHU
STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- STĚNY KÓTOVÁNY BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- VÝŠKY STAVEBNÍCH OTVORŮ JSOU VZTAŽENY OD ČISTÉ PODLAHY K
HRUBÉMU OTVORU (STĚNY)
- VEŠKERÉ REVIZNÍ OTVORY V PODHLEDECH A INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH
BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- STANDARDY UVEDENÉ PROJEKTANTEM JSOU NAVRŽENY JAKO
KVALITATIVNĚ MINIMÁLNÍ
- POLOHY VEŠKERÝCH KONCOVÝCH PRVKŮ A FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
MUSÍ BÝT PŘED OSAZENÍM ODSOUHLASENY INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM
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