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— DESKY SDK NEBO RIGISTABIL 12,5
— IZOLACE INSTALACNI PREDSTENY 40
— KVH HRANOL 40x60
— PAROZABRANA

— IZOLACE STENY 160
— KVH HRANOL / | NOSNIK 60x160
— RIGISTABIL 12,5
— POLYSTYREN 100
L FASADNI OMITKA 5

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

CELKOVA TLOUSTKA 330 mm

— NOSNE PRVKY STEN JSOU KRESLENY POUZE SCHEMATICKY, JEJICH

PRESNE ROZMISTENI BUDE DORESENO PRI REALIZACI STAVBY

DESKY SDK NEBO RIGISTABIL 12,5 mm

DREVENY ROST 100/40 (ROZTEC 625) 100 mm

+ SKELNA IZOLACE tl. 80mm

DESKY SDK NEBO RIGISTABIL 12,5 mm
CELKOVA TLOUSTKA 125 mm

LEGENDA MIiSTNOSTI:

C.MIST.| NAZEV MISTNOSTI PLOCHA | PODLAHA POZNAMKA
1.01 | ZADVERI 5,85 | ker. dlaZba P6 | ker. soklik h=70mm
1.02 | CHODBA 4,83 | lepeny vinyl P2 | kryct lista po obvodu
1.03 | KUCHYN + JIDELNA 11,46 | lepeny vinyl P2 | kryci lista po obvodu
1.04 | OBYVACI POKOJ 15,88 | lepeny vinyl P2 kryci lista po obvodu
1.05 | TERASA 14,15 | bet. dlaZba P3
1.06 | TECHNICKA MISTNOST 4,20 | ker. dlaZzba P1] ker. obklad h=2,0m
1.07 | KOUPELNA + WC 6,00 | ker. dlaZba P1] ker. obklad h=2,5m
1.08 | SATNA 9,59 | lepeny vinyl P2 | kryci lista po obvodu
1.09 | POKOJ 10,79 | lepeny vinyl P2 | kryci lis&ta po obvodu

POZNAMKY:

— DO VSECH ROHU V OMITKACH BUDOU OSAZENY ZTUZUJICI ROHOVE LISTY

— U VSECH MISTNOSTI BUDE V PODLAZE PO OBVODU VYTVORENA DILATACN| SPARA, KRYTA DILATACNI
LISTOU DLE DRUHU PODLAHOVE KRYTINY

— HYGIENICKE PROSTORY BUDOU ODVETRANY NUCENE, PODTLAKOVE DO FASADY

— KONSTRUKCE KROVU A STROPU JSOU KRESLENY POUZE SCHEMATICKY (V ROZSAHU PROJEKTU
PRO SPOLECNE OZNAMENI ZAMERU) PRED VLASTNI REALIZACI STAVBY NUTNO DOKUMENTACI RESIT JAKO
PROVADECI, KDE BUDOU PATRNY JEDNOTLIVE STATICKO—KONSTRUKCNI VAZBY A DETAILNI NAVRHY
DANYCH KONSTRUKCI

— VYLEZOVY OTVOR DO PUDY BUDE RESEN TYPOVYM SCHODISTEM TRIANT

— ODVOD SPALIN OD KRBOVE VLOZKY BUDE RESEN KOMINOVYM TELESEM

— PRED KRBOVOU VLOZKOU BUDE PROVEDENA NESPALNA PODLAHA (KERAMICKA DLAZBA)

— ODVOD PAR VZNIKLYCH NAD SPORAKEM BUDE PROVEDEN POMOC( DIGESTORE DO FASADY

— HYDROIZOLACE BUDE VYVEDENA MIN. 300mm NAD PRILEHLY UPRAVENY TEREN

— VENTILACNI OTVORY VE FASADE OBJEKTU BUDOU KRYTY PEVNYMI PROTIDESTOVYMI ZALUZIEMI
SE SITKAMI PROTI HMYZU

— PRI VYSTAVBE NUTNO DODRZET POZADAVKY ZPRAVY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI STAVBY

— V PODLAZE, U KTERE JE PREDPOKLAD ZVYSENEHO ZATIZENI, BUDE JAKO TEPELNA IZOLACE POUZIT
POLYSTYREN EPS 200 S

— KONSTRUKCE DOMU MUSI BYT RESENA TAK, ABY RIZIKO PRONIKANI RADONU DO BUDOVY BYLO MINIMALNI.
PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI MUSI BYT ODPOVEDNOU OSOBOU PROVEDEN RADONOVY PRUZKUM
DLE PLATNYCH LEGISLATIVNICH POZADAVKU. NA ZAKLADE VYSLEDKU TOHOTO PRUZKUMU BUDE ZVOLENA
PROTIRADONOVA OPATRENI, KTERA ZAMEZ[ PRONIKANI RADONU DO OBJEKTU

©Vykres je chranén autorskym zakonem a nesmi byt kopirovan, §iten, nebo jinak pouzit bez souhlasu autora.
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Kreslil: Vypracoval: Zodp. projektant: Stupeii PD:

pro spole¢né
oznameni zameru

Stavebnik:
Meéiitko: 1:50
Datum:  11/2021
) ’ Cislo paré:
Nizevsavey: - NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU
Misto stavby | Obec:  Starikov |Cislo popisné:
Kat. uzemi: Cislo parcelni:
Cést PD: D.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI Cislo vykresu:
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