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LEGENDA MISTNOSTI

(M NAZEV MISTNOST) PLOCHA (m2)
201 SCHODISTE 6,0
202 CHODBA 90
203w 20
206 SATNA/SKLAD 6,0
205 POKOJ 115
206 LOZNICE 14,0
207 POKOJ 115
208 SATNA/SKLAD 6,0
209 KOUPELNA 70
CELKEM 67,0 m?
LEGENDA MATERIALU
N
) ZELEZOBETON - VIZ. STATIKA
7/
7, BETON PROSTY
/7

BETONOVE BEDNICI TVARNICE - VELIKOST DLE POZICE

S

eS0T KONSTRUKCE NOSNE STENY - DREVOSTAVBA /330MM/

KONSTRUKCE VNITRNI NOSNE STENY - DREVOSTAVBA /185MM/
SDK STENY, INSTALACNT PRICKY A PREDSTENY

TEPELNA IZOLACE PIR

TEPELNA / ZVUKOVA IZOLACE - EPS

TEPELNA IZOLACE - XPS

TEPELNA / ZVUKOVA IZOLACE - MINERALNT VATA

TEPELNA IZOLACE - DREVOVLAKNITA DESKA

IZOLACNI DESKY SUPERISOL - KRBOVA OBEZDIVKA

KACIREK RICNT / STERK / FR. 16-32

ZEMINA POVODNI

ZEMINA NASYPANA / NASYP

Cld=—

SANI / VYFUK - VZDUCHU NA FASADE

POZNAMKA

- NEDILNOU SOUCASTI DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA A TABULKY SKLADEB

- PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA V ROZSAHU NUTNEM PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENT It

VYPIS PREKLADU
OZNACENT | ROZMERY usUisaD
N A POPIS =
PREKLADU/| (mm] SxDxV INP[2NP| =
POT | 160x2150x180 |HRANOL DREVENY T
P02 | 160x800x140 |HRANOL DREVENY 246
PO3 | 160x1950x180 |HRANOL DREVENY T- ]
POL | 160x2350x200 |HRANOL DREVENY 3| -3
POS | 160x2550x220 |HRANOL DREVENY -
P06 | 160x1000x140 |HRANOL DREVENY T2
POT | 160x1100x140 |HRANOL DREVENY -
P08 | 160x900x140 |HRANOL DREVENY -
ppg | 3160 180, |HRANOL DREVENY - POZEDNICE VIKYRE, il

dl. viz vikresy|MINIMUM VIZ. STATIKA 160x100
P10 | 160x3450x160 |HRANOL DREVENY T
P | 160x1120x160 |HRANOL DREVENY T
prp | 2160, V280, |HRANOL DREVENY - POZEDNICE VIKYRE, g

dl. viz vikresy|MINIMUM VIZ. STATIKA 160x140

n

- POSTUP PRACI KOORDINOVAT S NASTUPUICIMI PROFESEMI

- PRED ZAHAJENIM PRACT NUTNO VYTYCIT NA MISTE PRESNOU POLOHU STAVAJICICH INZENYRSKYCH SIT

- PRI PROVOZOVANT A INSTALACI KRBOVYCH KAMEN JE TREBA DODRZOVAT BEZPECNOSTNI PREDPISY DLE CSN

- REVIZNT DVIRKA BUDOU INSTALOVANA V INSTALACNICH PREDSTENACH TAK ABY BYLO MOZNE PROVADET PRAVIDELNOU
KONTROLU, JAKO ALTERNATIVNI SYSTEM JE MOZNE POUZIT ELEKTRONICKY MONITORING - DETEKCE PORUCH NA ZAKLADE
CIDEL UMISTENYCH VE VYBRANYCH MISTECH V DOME

- STENY KOTOVANY BEZ POVRCHOVYCH UPRAV, VELIKOST STAVEBNIHO OTVORU PRO POSUVNE DVERE NUTNO PRED
REALIZACI KOORDINOVAT S VYBRANYM TYPEM POSUVNYCH DVERI, VYSKY STAVEBNICH OTVORD JSOU VZTAZENY 0D
(ISTE PODLAHY K HRUBEMU OTVORU, VESKERE REVIZNi OTVORY V PODHLEDECH A INSTALACNICH SACHTACH BUDOU
PROVEDENY DLE POZADAVKU JEDNOTLIVYCH PROFESI STANDARDY UVEDENE PROJEKTANTEM JSOU NAVRZENY JAKO
KVALITATIVNE MINIMALNI, POLOHY VESKERYCH KONCOVYCH PRVKD A FINALNI POVRCHOVE UPRAVY MU BYT PRED  “Pkres

OSAZENIM ODSOUHLASENY INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM

generalnf projektant B-ARCH s.r.o. irlfo@p—arch.cz / www.b-arch.cz ) A
nam.Premysla Otakara IIl. 114/30 ICO/DIC : 07200251/CZ07200251

370 01 Ceské Budgjovice 776 281 257 / 606 837 463 B-ARCH

NOVOSTAVBA RODINNEHO DOMU NOVA VES U CESKYCH BUDEJOVIC pi. 432/19

investor misto stavby:

p.L: 43219
k.Q.: Nova Ves u Ceskych Budgjovic

Tereza a §’répén Hojdarovi,
Na krizovatkach 360,
37382 BorSov nad Vltavou

Stopen DOKUMENTACE PRO UZEMNI SOUHLAS A OHLASENI STAVBY

zodpovédny projektant: . .
Ing. Ondfej Stumpour, CKAIT 0102340

vypracoval:
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